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Апрель 2019г.  

Модуль исполнительный диммерный: DDM845R, DDM8410R 

Инструкция по быстрому подключению модуля 

1. Внимательно прочитать Инструкцию по эксплуатации модуля. 
Распокавать модуль и установить его на DIN рейку. 
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2. Подключить к модулю шину RS485 и подключить её через интерфейс 
RS485 к ПК. Подключить питание модуля 24В или 12В к источнику 
питания. 
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3. Подключить к модулю диммируемые лампы и сеть 220В. 
Подключить к модулю четыре кнопочных выключателя. 
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4. Зпаустить программу ModbusPoll. 

Если программы нет, то скачать её с сайта. https://www.modbustools.com/download.html. 

В программе установить соединение. Выбрать Serial Port. Выбрать номер порта, 
скорость 9600, 8 Data bits, None Parity, 2 Stop Bits. 

 
  

https://www.modbustools.com/download.html
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5. Включить лампы. 

Открыть новое окно, выбрать Holding Registers, адрес 40, количество 5. В 
открывшемся окне ввести значения уровней в диапазоне от 0 до 1023 и 
убедиться, что лампы включаются. 

 
  



 

DDM845R, DDM8410R Инструкция по подключению 

 

 
Тел/факс: (4872)23-51-50   www.razumdom.ru       6 

 

6. Проверить входы. 

Открыть новое окно, выбрать Read Discrete Inpits , адрес 0, количество 8. В 
открывшемся окне убедиться, что показания меняются при нажатии 
кнопочных выключателей. 
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7. Написать сценарий для кнопок. 

Открыть новое окно, выбрать Holding Registers, адрес 100, количество 80. 
Показать в столбце 20 регистров. Ввести значения регистров как показано 
на рисунке. И убедиться, что лампы включаются и выключаются при 
нажатии на кнопки. 

 
 


