
 

 Версия 1.01 от 28/12/2022 silines.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструкция по работе с приложениями 
предназначенными для работы с устройствами 

SILINES, работающими по интерфейсу RS-485 
  

https://silines.ru/


 

 
- 2 - 

Версия 1.01 от 22/12/2022 

И Н С Т Р У К Ц И Я  П О  Э К П Л У А Т А Ц И И  

silines.ru 

Оглавление 

1 Приложение для штатной работы с устройствами ................................................................................ 3 

1.1 Настройка .................................................................................................................................................... 3 

1.1.1 Добавление нового и изменение существующего интерфейса .................................................... 3 

1.1.2 Добавление нового и изменение существующего устройства ...................................................... 4 

1.1.3 Настройка HTTP сервера для удаленного доступа .......................................................................... 6 

1.2 Отображение данных подключенного устройства ................................................................................. 8 

1.2.1 Меню устройства ................................................................................................................................ 8 

1.2.2 Графики ............................................................................................................................................... 9 

1.3 Логирование ........................................................................................................................................ 11 

1.4 Меню «?» .................................................................................................................................................. 12 

2 Приложение для обновления прошивки устройства ........................................................................... 13 

2.1 Меню приложения ................................................................................................................................... 13 

2.2 Порядок действий для обновления прошивки ..................................................................................... 14 

3 Запуск приложения из-под Linux на примере Ubuntu 22 ..................................................................... 15 

4 Коррекции ............................................................................................................................................. 18 

5 Контакты и техподдержка..................................................................................................................... 19 

 
  

https://silines.ru/


 

 
- 3 - 

Версия 1.01 от 22/12/2022 

И Н С Т Р У К Ц И Я  П О  Э К П Л У А Т А Ц И И  

silines.ru 

1 Приложение для штатной работы с устройствами 

1.1 Настройка  

1.1.1 Добавление нового и изменение существующего интерфейса 

 Приложение взаимодействует с шиной RS-485 через преобразователи интерфейсов RS-485 в 
виртуальный COM-порт компьютера. Виртуальный COM-порт компьютера добавляется в программу 
через специальное меню настроек «Настройки -> Интерфейсы». 
 

 
Рисунок 1 – доступ в меню настроек интерфейсов 

 

 
Рисунок 2 – меню программы для настройки интерфейсов  
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Таблица 1 – Элементы меню для настройки интерфейсов 
Элемент окна настройки Назначение 

Поиск 
При нажатии данной кнопки приложение сканирует и выводит в список, 
расположенный слева от кнопки, виртуальные COM-порты компьютера 

Скорость (Baud rate) [1] Скорость передачи данных по шине RS-485 

Стоп биты (Stop bits) [1] 
Количество «стоп бит» кадра сообщения 
Доступные варианты: «1», «2» 

Четность (Parity) [1] 
Тип бита четности кадра сообщения 
Доступные варианты: «NONE» (без бита четности), «EVEN», «ODD» 

Отображаемое название 
Пользовательское название интерфейса, которое будет отображаться в 
программе 

Активировать 
Данная галочка включает/отключает обмен данными по выбранному 
интерфейсу. При снятой галочке устройство перестает отправлять запросы 
на все устройства, подключенные к выбранному интерфейсу 

Сохранить Сохранить новый либо обновить выбранный интерфейс 

Отмена 
Если интерфейс был выбран в поле списка интерфейсов, то нажатие данной 
кнопки вернет данные в остальных полях в состояние, которое было задано 
при последнем сохранении 

Удалить 
Удалить интерфейс из списка. При удалении интерфейса также удаляются 
все прикрепленные к нему устройства 

 [1] – Данные параметры отвечают за формирование кадров сообщения, передаваемых по шине RS-485. 
Указанные параметры должны быть настроены одинаково на всех устройствах, расположенных на одной 
шине RS-485. 
 Для создания нового интерфейса необходимо в списке интерфейсов выбрать строку                                         
«--создать новый--», внести требуемые параметры интерфейса и затем нажать кнопку «Сохранить». 
 Для изменения существующего интерфейса необходимо выбрать его в списке интерфейсов, 
нажатием левой кнопки мыши, изменить требуемые параметры и затем нажать кнопку «Сохранить». 
 
1.1.2 Добавление нового и изменение существующего устройства 

В данном окне настроек производится добавление устройств на ранее созданные интерфейсы. 
Все устройства должны быть заранее сконфигурированы с параметрами передачи данных, заданными в 
соответствующем интерфейсе. Доступ к окну настроек устройств производится через элемент меню 
«Настройки -> Устройства». 
  

 
Рисунок 3 – доступ в меню настроек устройств 

https://silines.ru/


 

 
- 5 - 

Версия 1.01 от 22/12/2022 

И Н С Т Р У К Ц И Я  П О  Э К П Л У А Т А Ц И И  

silines.ru 

 
Рисунок 4 – меню программы для настройки устройств 

Таблица 2 - Элементы меню для настройки устройств 
Элемент окна настройки Назначение 

Выбор интерфейса Выбор интерфейса, на который будут добавлены устройства 

Идентификатор устройства 

Идентификатор устройства, который будет использоваться для его 
адресации на шине. Идентификатором устройства служит его серийный 
номер. Если на шине присутствует только одно устройство (не считая 
преобразователя интерфейсов), то ему можно назначить 
универсальный идентификатор «FFFFFFFF». 

Отображаемое название 
Пользовательское название устройства, которое будет отображаться в 
программе 

Сохранять данные в файл 
При установки данной галочки, приложение будет сохранять данные, 
полученные с устройства в файлы на жестком диске компьютера 

Минимальный интервал, 
сек [2] 

Минимальный интервал, через который приложение будет сохранять 
данные на жесткий диск компьютера в секундах. 

Активировать [1] 
При установки данной галочки выбранное устройство начинает 
опрашиваться на линии RS-485. При снятии данной галочки устройство 
исключается из списка опроса 

Сохранить Сохранить новый либо обновить выбранное устройство 

Отмена 
Если устройство было выбрано в поле списка устройств, то нажатие 
данной кнопки вернет данные в остальных полях в состояние, которое 
было задано при последнем сохранении 
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Удалить 
Удалить устройство из списка. Данные, сохраненные на жесткий диск 
компьютера в процессе работы устройства, не удаляются. 

[1] На шине RS-485 Half Duplex одновременно передавать данные без возникновения коллизии может 
только одно устройство. Во избежание коллизий, при передаче данных программа не производит опрос 
следующего устройства, пока не будет получен ответ от текущего либо не истечет таймаут ответа, равный 
2 сек. Вследствие этого, активация большого числа несуществующих или отключенных на данный момент 
устройств может сильно увеличить реальный период опроса подключенных устройств. 
[2] Программа записывает данные в соответствующие файлы на жестком диске только по факту 
получения ответа от соответствующих устройств при соблюдении условия истечении минимального 
интервала, указанного в настройках устройства. Реальный интервал записи будет всегда больше либо 
равен периоду опроса устройства с учетом ситуаций описанных в [1]. 
1.1.3 Настройка HTTP сервера для удаленного доступа 

  В данном окне настроек имеется возможность активировать работу, встроенного в устройство 
HTTP сервера. При активации данного режима программа будет возвращать данные с запрошенных 
интерфейсов либо устройств в JSON формате. 

 
Рисунок 5 - доступ в меню настроек HTTP сервера 

 
Рисунок 6 – меню программы для активации HTTP сервера 

Таблица 3 – Элементы меню активации HTTP сервера 
Элемент окна 

настройки 
Назначение 

Адрес 
Адрес, по которому устройство доступно в сети. В качестве IP-адреса приложение 
берет локальный IP-адрес компьютера 

HTTP Порт TCP порт через который будет работать встроенный сервер 
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авто 
При нажатии данной кнопки происходит автоматический поиск свободного TCP 
порта 

Активировать При установке данной галочки активируется встроенный HTTP сервер. 

Сохранить 
После нажатия данной кнопки приложение сохраняет введенные настройки, а также 
производит непосредственное включение/отключение сервера 

 Доступ к данным интерфейсов и устройств осуществляется через их системные имена, 
использующиеся в качестве URL путей: 
http://192.168.0.105:26992/ITF_00000002  
http://192.168.0.105:26992/ITF_00000002/DEV_00000000 
Пример запроса: 

 
Ответ: 

 
  

curl –max-time 2 http://192.168.0.105:26992/ITF_00000002 

{ 
"SystemName" : "ITF_00000002", 
"Devices" : [{ 
"SystemName" : "DEV_00000000", 
"Components" : [{ 
"type" : "standard sensor", 
"id" : null, 
"obj_num" : 0, 
"soc_num" : 0, 
"status" : 0, 
"value" : 26.87, 
"unit" : "°C" 
},{ 
"type" : "standard sensor", 
"id" : null, 
"obj_num" : 1, 
"soc_num" : 0, 
"status" : 0, 
"value" : 30.49, 
"unit" : "%RH" 
},{ 
"type" : "sensor heater", 
"id" : null, 
"obj_num" : 2, 
"soc_num" : 0, 
"state" : 0 
},{ 
"type" : "standard sensor", 
"id" : "120621927B688D28", 
"obj_num" : 0, 
"soc_num" : 1, 
"status" : 0, 
"value" : 26.8750, 
"unit" : "°C" 
}] }] } 
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1.2 Отображение данных подключенного устройства 

1.2.1 Меню устройства 

 Каждое созданное устройство отображается в программе в виде вкладки, на которой 
отображаются полученные данные. Вверху вкладки прописаны системные имена интерфейса и самого 
устройства, которые могут потребоваться при получении данных по HTTP. Название объекта, 
отображаемое в программе, можно изменить если произвести по нему двойной клик левой кнопкой 
мыши. 

 
Рисунок 7 – отображение данных с устройства HARTZ-SENSOR-TH 

Приложение отображает только те данные, которые передаются либо передавались с момента 
запуска. Если подключенное устройство помечает часть данных как ошибочные / не актуальные, то 
приложение подсвечивает данные красным цветом, либо не отображает значения (если не было 
получено ни одного актуального значения). Если устройство по какой-либо причине перестает 
передавать показания с одного из датчиков, то показание будет убрано из программы. 

 

 
Рисунок 8 – отображение ошибки на датчике HARTZ-HDC-TH 
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1.2.2 Графики 

 При нажатии на кнопку «График» в меню устройства в новом окне программы появится график с 
выбранными данными. Данные выбираются путем установки галочки рядом с показанием, которое 
требуется отобразить на графике. Данные можно добавлять на график как до, так и после вызова окна 
графика. При снятии галочки при вызванном окне графика будет произведено удаление 
соответствующего показания. 

 
Рисунок 9 – выбор данных для отображения на графике 

 
Рисунок 10 – график с выбранными данными 
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Таблица 4 – Элементы меню графика 
Элемент окна 

настройки 
Назначение 

Интервал, сек 

Интервал, через который будут обновляться данные, отображаемые на графике. На 
данный интервал не влияет реальный период опроса датчика. Если новые данные не 
были получены до истечения интервала обновления датчика, на графике будут 
отображены последние актуальные данные. Данные, на которых устанавливается 
признак ошибки перестают обновляться до получения актуальных данных. 

Количество 
отсчетов 

Количество отсчетов, которые будут отображаться на графике. Совместно с 
интервалом обновления графика формируют временной диапазон, отображаемый 
на графике. При превышении установленного количества отсчетов наиболее старые 
данные удаляются для соответствия графика заданному временному диапазону 

отсчетовКоличествоИнтервалДиапазон ×=  

Пауза При установке данной галочки обновление графика приостанавливается 
 
 Для увеличения какой-либо области графика необходимо выделить её путем зажатия левой 
кнопки мыши. Для отмены увеличения необходимо один раз нажать правую кнопку мыши. 
 

 
Рисунок 11 – выбор области графика для увеличения 
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Рисунок 12 – увеличенная область графика 

 
1.3 Логирование 

Приложение имеет возможность записывать показания температур в текстовый файл с заданным 
интервалом в настройках устройства.  
 
Текстовые файлы сохраняются и сортируются в корневую папку по папкам с заданными именами 
интерфейса и устройства в настройках вкладки “Интерфейс” и вкладки “Устройства”. 
Имя папки интерфейса формируется из двух параметров номер COM-порта и заданным именем 
интерфейса, например: [COM1] [название интерфейса] 
Имя папки устройства формируется из ID устройства и заданным именем устройства, например: 
[FFFFFFFF] [название устройства]. 
Пример такого пути к файлам:  

 
  Имена файлов сокета 0 (датчик температуры и влажности) формируются из номера сокета [SOC0] и 
номером объекта [OBJ0] [OBJ1] [OBJ2]. 

 
OBJ0 – Температура датчика 
OBJ1 – Влажность датчика 
OBJ2 – Состояние нагревателя датчика 

https://silines.ru/
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Имена файлов сокета 1 (датчик температуры) формируются из номера его ID. 
 

 
Формат записи температуры: число/месяц/год час:минута:секунда = температура в градусах Цельсия. 

 
Формат записи влажности: число/месяц/год час:минута:секунда = процент относительной влажности. 

 
 

Формат записи нагрева датчика: 0 – выключен; 1 – включен. 

   
1.4 Меню «?» 

 В данном меню присутствуют элементы для отображения различной информации о приложении. 
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2 Приложение для обновления прошивки устройства 

2.1 Меню приложения 

 
 

 
Рисунок 13 – окно приложения для обновления прошивки устройства 
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Таблица 4 – Элементы меню для настройки интерфейсов 
Элемент окна настройки Назначение 

Поиск 
При нажатии данной кнопки приложение сканирует и выводит в список, 
расположенный выше, виртуальные COM-порты компьютера 

Подключиться 
(Отключиться) 

При нажатии данной кнопки приложение производит подключение к 
виртуальному COM-порту компьютера, к которому подключено 
прошиваемое устройство, либо, соответственно, отключение от данного 
COM-порта 

ID устройства  
Серийный номер устройства, который будет использоваться для адресации 
прошиваемого устройства 

UNI ID 

При нажатии данной галочки приложение будет использовать 
универсальный идентификатор в качестве адреса прошиваемого 
устройства. При использовании данной опции для корректной работы 
программы на линии RS-485 не должно быть более одного активного 
обновляемого устройства 

Скорость 
Скорость передачи данных по шине RS-485, установленная в текущем 
рабочем режиме 

Четность 
Тип бита четности кадра сообщения, установленный в текущем рабочем 
режиме. Доступные варианты: «NONE» (без бита четности), «EVEN», «ODD» 

Стоп-бит 
Количество «стоп бит» кадра сообщения, установленных в текущем 
рабочем режиме. Доступные варианты: «1», «2» 

Modbus-адрес 
Адрес устройства в режиме Modbus. Поле активно только в том случае, 
если выбран советующий режим работы обновляемого устройства 

Режим работы 
 

Выбранный режим работы обновляемого устройства. Режим работы 
задается непосредственно на плате устройства через специальный 
переключатель 

Выбрать файл Выбор файла, содержащего прошивку для устройства 
Загрузить прошивку Запуск процесса обновления прошивки устройства 

 
2.2 Порядок действий для обновления прошивки 

1. Выбрать из списка виртуальный COM-порт, к которому подключено обновляемое устройство. 

 
2. В поле «ID устройства» ввести серийный номер обновляемого устройства, либо выставить галочку 

«UNI ID». Выбранный идентификатор будет использоваться для адресации обновляемого устройства. 
При использовании универсального идентификатора («UNI ID») во время обновления прошивки на 
линии RS-485 не должно быть более одного активного устройства (не считая преобразователь 
интерфейсов) 

https://silines.ru/
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3. Для того чтобы произвести обновление прошивки устройства, необходимо перевести обновляемое 
устройство в специальный режим обновления «Bootloader». Чтобы произвести данное действие 
вручную, необходимо выставить соответствующий режим на переключателе на плате устройства. 
Если доступ к обновляемому устройству по каким-либо причинам затруднен, то можно активировать 
автоматический переход в данный режим: для этого необходимо галочками «M1» и «M2» в 
приложении выставить текущий рабочий режим, установленный на обновляемом устройстве и 
задать его параметры обмена данными через галочку  «ITF_LOCK», либо поля «Скорость», 
«Четность», «Стоп-бит» и «Modbus адрес».

 
4. Через кнопку «Файл прошивки» необходимо выбрать файл, содержащий прошивку устройства 
5. После нажатия кнопки «Загрузить прошивку» необходимо дождаться сообщения об успешном 

обновлении прошивки устройства 

 

Рисунок 14 – успешное обновление прошивки устройства 

 
Рисунок 15 – не успешное обновление прошивки устройства 

 
 
 
 
 
3 Запуск приложения из-под Linux на примере Ubuntu 22 

Описанные в данной документации приложения для работы с устройствами написаны на 
JavaFX 17. Для корректной работы из-под Linux требуется установка соответствующей версии Java, а также 
шрифтов для отображения элементов графического интерфейса. В данном разделе будет описан один 
из способов как это сделать на примере чистой операционной системы Ubuntu 22. 
 Процесс установки и запуска: 
1. Необходимо скачать и установить исполняемые файлы Java 17 с JavaFX соответствующей версии. Один 

из вариантов – скачать и установить бесплатную скомпилированную сборку Liberica JDK 17 от Bellsoft. 

Подробная инструкция, как это сделать, доступна по ссылке на официальном сайте компании (ссылка). 

При установке необходимо выбрать сборку «full». 

https://silines.ru/
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Чтобы установить Liberica JDK, загрузите пакет .deb и запустите инструмент apt: 

Для установки пакета bellsoft-java17-FULL JDK запустите: 

 
Чтобы использовать Liberica JRE, запустите: 

 
* RS_App.jar – путь к исполняемому файлу приложения 
 

2. Указать пути к исполняемым файлам установленной Java в системных переменных 

 
 
3. Установить семейство шрифтов Verdana 

 
4.  

 
5. Запустить приложение 

Для доступа приложения к COM-портам компьютера, при отсутствии специальных разрешений, 
необходимо производить из-под «sudo». 

 

sudo java -jar $RS_App.jar 

sudo apt install dbus-x11 

sudo java --module-path /usr/lib/jvm/bellsoft-java17-full-amd64/jmods --add-
modules=javafx.base,javafx.controls,javafx.fxml,javafx.graphics,javafx.media,javafx.swi
ng,javafx.web -jar "RS_App.jar" 

https://silines.ru/
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* /usr/lib/jvm/bellsoft-java17-full-amd64/jmods – путь к JavaFX 
* RS_App.jar – путь к исполняемому файлу приложения 
 

 
Рисунок 16 – запуск основного приложения для работы с устрйоствами 

 

  

https://silines.ru/
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4 Коррекции 

  

https://silines.ru/
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5 Контакты и техподдержка 

124498, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 10 
Телефон офиса: +7 (499) 645-54-06 
Телефон тех. поддержки: +7 (495) 645-72-85 
Сайт: https://silines.ru/ 
 

https://silines.ru/
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